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A.GENERELT
1. Baggrund

| neerveerende notat gives en kort beskrivelse af kedelleverancens leveringsomfang og
greensefladerne mellem kedelentreprisen og de gvrige entrepriser for det nye
spidslastanleeg pa varmeveerk LVC.

Udgangspunktet er et kedelanleeg med en indfyret effekt pa 99 MW fordelt pa 4 stk.
standardkedler af kanal/ragrarstypen.

Da fjernvarmekoblingen pa nuveerende tidspunkt ikke er designet er der pa det vedlagte

diagram kun vist komponenter som enten er en del af kedelleverancen eller som
kedelleverancens tavleanleeg udveksler signaler med eller spaendingsforsyner f.eks.
fiernvarmepumpen samt flowmdaler og instrumenter for beregning og praesentation af
ydelse for hhv. reggaskaler og kedel.

Alle komponenter udenfor kedelleverancen er enten bygherreleverede eller leveret i
anden entreprise.

1.1 Leveringsomfang i kedelleverance

Kedelentreprisen forventes at indeholde fglgende:

HOFOR A/S

Projektering og layout af kedel-, braender-, raggas-, forbraendingsluft-
og braendselsinstallation

Levering af byggedata og ovrig teknisk information

Kedler med tilhgrende regulerings- og sikkerhedsudrustning samt
shuntpumpe og rgrforbindelse til denne

Duoblokbraendere som kombinationsbreendere med tilharende
forbraendingsluftbleesere med frekvensregulerede motorer

Lydhuse for forbraendingsluftblaesere

Kedelstyretavler med operatgrskaerm og visning af driftsparametre og
ydelse for kedelanlaeg og reggaskeler samt kommunikation til
HOFORs overordnede SRO-system

Kedelkrafttavler

Gasramper for breendere

HT-olieunit for braendere og olierar fra HOFOR olietilbringerpumper til
HT-olieunit og braendere

Motorstyret dobbeltteetnende reggasspjeeld med separate
speerreluftsbleesere

Raggaskalere for kondenserende drift ved gasfyring udstyret med by-
pass for oliefyring og opstart
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Neutralisationsbeholdere for reaggaskondensat

Lyddeempere for forbraendingsluft- og reggassystem
Kedelindbaksning og montage

El- og SRO-installation internt i kedelanlaeg mellem de leverede
komponenter inkl. ngdvendige foringsveje

Kold- og varmtest herunder test op imod HOFOR SRO-anlaeg
|driftsaettelse og indregulering

Dokumentation

Samlet CE-meerkning i henhold til maskindirektivet af komplet kedel
inklusivt udstyr inden for naerveerende leveringsgreense, CE-
meerkningen inkluderer levering af det teknisk dossier.

1.2 Bygning
Umiddelbart er alle starre bygningsmaessige arbejder udenfor kedelentreprisen, for
eksempel:

Etablering og drift af byggeplads

Etablering og retablering af nadvendige montageabninger
Etablering af huller for forbraendingsluftindtag

Aflgb

Bygningsmaessig finish i form af klinker/fliser/maling

Folgende er dog indeholdt:

e Etablering af huller i veegge og etageadskillelser for egne rar- og el-
installationer efter aftale med tilsynet

e Brandteetning af gennemfaringer for rar- og el- installationer

e Understabning af fodplader for stalkonstruktioner

1.3 Kedler

Kedlerne vil med en maksimal temperatur pa 110 gr. C og et designtryk pa maksimalt 10
bar falde under artikel 3, stk. 3 i trykudstyrsdirektivet og vil som sadan ikke veere
omfattet af dette og ma derfor ikke CE-maerkes som trykudstyr.

Leveringsgraense pa rarsiden er alle studse pa kedlens vandside med mindre den
aktuelle kedelleverandgr har en standardlgsning eller i gvrigt har mulighed for at
pabygge shuntpumpen fra fabrik saledes at graensefladen for frem- og retur er svejse-
elle flangeforbindelse efter shuntpumpens tilslutningspunkter.

Leveringsgraense pa el-siden er klemme i kedelleverandarens krafttavler. Kabel fra
HOFORs hovedtavle til hver kedelenhed etableres i anden entreprise, men tilsluttes i
kedelleverandgrens krafttavle af kedelleverandaren. Kraft til fiernvarmepumper, leveret i
anden entreprise, leveres via kedelkrafttavle og etableres og tilsluttes af
kedelleverandgren.
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HOFOR leverer netdata og pumpeudleegning. Indtil videre forudsaettes en kapacitet pa
500 m3/h og et laft pa 50 mVS, svarende til et differenstryk pa 40 mVS i nettet og 10
mVS til internt tryktab, svarende til en forventet motorstarrelse pa 110 kW.

1.4 Roggassystem
Leveringsgraense for raggassystemet er flange efter raggaskaler

Roggaskanaler til skorsten forventes inkluderet i den efterfalgende skorstensentreprise
da skorstenslasningen pa nuvaerende tidspunkt ikke kan defineres neermere.

Isolering og pladebekleedning af reggaskanaler samt reggassystem i kedelleverance
inkluderes i enten skorsten/raggaskanalentreprise eller rgrentreprise for ikke at fa for
mange forskellige isoleringsfirmaer pa byggepladsen.

1.5 El-installation

El-installationen omfatter komplet installation af alt elektrisk udstyr, der indgar i
kedelleverancen og er vist pa kedeldiagrammet inklusiv en krafttavle og en styretavle for
hver kedel.

Installationen skal designes i henhold til EN 60204-1 og EN 60364.

Derudover skal standardkravene omkring el-tavler EN 61439 serien samt vedlagte
dokument (Elkrav) opfyldes.

Greensefladen for el-installationen er tilslutningsklemmerne i el-tavlerne der hgrer til den
enkelte kedel.

1.6 SRO
| kedelentreprisen er indeholdt komplet kedelstyring med tilhgrende praesentation pa
touch-skaerm med mulighed for lokal drift uden forbindelse til overordnet SRO-system.

Det skal fra det overordnede SRO-system vaere muligt at starte og stoppe kedler
herunder abne/lukke eventuelle motorventiler i frem/retur, veelge prioritering samt aendre
setpunkt for fremlgbstemperatur.
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Herudover vil der typisk veere mulighed for at preesentere en reekke informationer og
alarmer fra kedlens styretavle pa det overordnede SRO-system. Til illustration af dette
er vedlagt et eksempel pa signalliste fra et tilsvarende anlaeg som inspiration. Den
aktuelle liste vil vaere afhaengig af anlaegget konkrete opbygning og den aktuelle
braendeleverander. Bemeerk at den vedlagte liste er for en ren gasfyret kedel.

Tid for afklaring af interface og signaludveksling samt dokumentation af de aftalte
interfaces skal vaere inkluderet i dette tiloud. Desuden skal SAT-test af interface mellem
Efterfalgend SRO og kedelstyring veere inkluderet.

Greenseflade til SRO anleegget er tilgang af buskabel pa PLC i styretavle samt
Interfacedokumentet mellem PLC og SRO.

Den efterfglgende selvsteendige SRO-entreprise indeholder falgende:

e Programmering af overordnet styring for LVV som helhed med
udgangspunkt i oplaeg til funktionsbeskrivelse fra HOFOR/radgiver
e FEtablering af skeermbilleder pA HOFOR betjeningsflade
e Eventuel levering af ny hardware
Kommunikation i gvrigt

1.7 Forbraendingsluftsystem

Leveringsgraense for forbraendingsluftsystem er facaderiste mod nord, som er indeholdt i
leverancen. Det nuvaerende forbraendingsluftindtag modificeres til brug for det nye
kedelanlzeg. | garantispecifikationen angives graenser for stgjemissionen fra
forbraendingsluftindtaget.

Det er de bydende frit for at genanvende det nuvaerende forbraendingsluftindtag uden
modifikationer hvis det skennes at det er velegnet herunder, at den ngdvendige
forbreendingsluftmaengde ikke genererer utilladelig stejemission over
indsugningsristene.

1.8 Oliesystem

Leveringsgraense for oliesystem er HOFORs eksisterende ringledning i olierum i
umiddelbar tilknytning til kedelrummet. Kedelentreprengren foretager indskaering pa
denne og farer olieror til HT-olieunit for den enkelte breender.

HOFOR leverer data for eksisterende olieringledning i form af dimension, kapacitet og
tryk.
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1.9 Naturgas
Leveringsgraense er flange pa braenderens gasrampe pa den enkelte kedel.

Overordnet projektansggning i henhold til gasreglementets afsnit 2.1.1,
" Projektudarbejdelse og godkendelse” forudseettes varetaget af HOFOR eller dennes
radgiver.

HOFOR leverer data for min/max gastryk. Som udgangspunkt forudseettes at der er tale
om klasse 4, 1 — 4 bar, med f.eks. min/max gastryk pa 2,0 / 3,6 bar af hensyn til
udlaegning af gasrampe.

1.9.1 Gasventilation
| kedelleverancen inkluderes indgang i kedeltavle for modtagelse af evt. signal fra
gasventilation, leveret i anden entreprise, til sikring af at ventilationen er aktiv for

braenderopstart, f.eks. direkte fra en flowswitch i ventilationskanal eller lignende lgsning.

Hvis gasforsyningen er udstyret med en udvendig motorbetjent afspezerring skal der
gives signal til abning af denne efter ventilationen er meldt aktiv.

Hvis der veelges at etablere naturlig ventilation med spjeeld kommer signal fra
endestopkontakt for dben spjaeld.
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